附表2

湖南省可再生能源建筑应用示范项目

关键技术产品目录

	序号
	产品名称
	产品系列
	主要技术性能
	产品所在单位

	类别:地源热泵技术

	1
	地源热泵机组
	水源热泵机组
	水源热泵机组冷量范围：
27 Kw≤制冷量≤2851 Kw
	烟台顿汉布什工业

有限公司

	2
	地源热泵机组
	水源热泵机组
	水源热泵机组冷量范围：
25 Kw≤制冷量≤4974 Kw
	广东省欧科空调制冷

有限公司

	3
	地源热泵机组
	水源热泵机组
	LTSDWR’LTSDLR系列
水源热泵机组冷量范围：
29 Kw≤制冷量≤2714 Kw
	山东绿特空调系统

有限公司

	4
	地源热泵机组
	水源热泵机组
	 水源热泵机组冷量范围：
52 Kw≤制冷量≤2380 Kw
	浙江思科国祥制冷设备

有限公司

	5
	地源热泵机组
	水源热泵机组
	SRBLG系列水源热泵机组冷量范围：230Kw≤制冷量≤3980Kw
	重庆嘉陵制冷空调设备

有限公司

	6
	地源热泵机组
	水地源热泵机组
	水源热泵机组冷量范围：25Kw≤制冷量≤10548 Kw
	特灵空调系统（中国）

有限公司

	7
	地源热泵机组
	水源热泵机组
	水源热泵机组冷量范围：50Kw≤制冷量≤700Kw
	泰豪集团有限公司

	类别:　太阳能光热技术

	1
	太阳能集热器
	平板太阳能集热器


	吸热体涂层吸收比≥96%

盖板玻璃透光率≥96%

吸热体涂层红外发射率≤5%±2

玻璃透射率≥94%

隔热体导热系数≤0.04W/(㎡.℃)
	北京四季沐歌太阳能技术

集团有限公司



	
	
	金属U型真空管式太阳能集热器

	真空管材料选用热膨胀系数为3.3高硼硅特硬玻璃

真空管真空度≤5×10-4Pa

空晒温度≥380℃
热吸收比≥0.94

半球发射比≤0.05

透光率≥0.92

U型管材质TP2紫铜，型材厚度2mm

主流道规格Φ15×0.8

U型管规格Φ8×0.6
	

	
	
	整体式全玻璃真空管集热器
分体式全玻璃真空管集热器
	真空管材料选用热膨胀系数为3.3高硼硅特硬玻璃

真空管真空度≤5×10-4Pa

空晒温度≥380℃
热吸收比≥0.94

半球发射比≤0.05

透光率≥0.92
	

	2
	太阳能集热器
	平板集热器
	吸热体涂层吸收比≥97%

盖板玻璃透光率≥95%

吸热体涂层红外发射率≤5%±2

玻璃透射率≥92%

瞬时效率0.78 总热损系数5.5
	湖南哲能赫新能源

有限责任公司

	
	
	真空管集热器
	太阳透射比≥0.92

太阳吸收比≥0.90

半球发射比≤0.042

空晒性能参数≥231

闷晒太阳辐照量≤4.5

瞬时效率0.6244 

总热损系数2.96
	

	3
	太阳能集热器
	平板式集热器
	平板式集热器：吸热体涂层红外发射率：0.03

吸热体涂层吸收比：0.95

玻璃透光率：0.91
	湖南国喜新能源科技

有限公司

	
	
	真空管式集热器
	全真空玻璃管： 吸收比：92% ，发射比：0.043，

平均热损系数≦0.51W/m2.℃
	

	4
	太阳能集热器
	平板集热器
	吸热体涂层吸收比≥95%

盖板玻璃透光率≥95%

吸热体涂层红外发射率≤5%±2

玻璃透射率  ≥92%
	广东万和新电气股份

有限公司

	5
	太阳能集热器
	平板型太阳能集热器
	平板型太阳能集热器：

吸热体涂层吸收比≥95%

盖板玻璃透光率≥93%

吸热体涂层红外发射率≤6%±2
玻璃透射率  ≥93%


	江苏贝德莱特太阳能科技

有限公司

	
	
	全玻璃真空管太阳能热水系统
	真空管型太阳能集热器：

太阳吸收比≥90%

太阳透射比≥91%

半球发射比≤0.036

平均热损系数≤0.62
	

	6
	太阳能集热器
	平板式集热器
	平板式集热器：吸热体涂层红外发射率：≤10%±2

吸热体涂层吸收比94%±2

玻璃透光率：91%；
	深圳市嘉普通太阳能

有限公司

	7
	太阳能集热器
	平板式集热器
	吸热体涂层吸收比≥96%

盖板玻璃透光率≥95%

吸热体涂层红外发射率≤8%

玻璃透射率  ≥92%
	广州市宏希太阳能设备

有限公司

	8
	太阳能集热器
	真空管式集热器
	真空管式集热器:瞬时效率0.76，时间常数3120±10S，总热损系数2.4，入射角50°时东西向修正系数1.09~0.94，真空管真空品质14.9%，太阳吸收比0.95，太阳透射比0.92，半球发射比0.059，空晒性能306，平均热损系数0.54
	湖南南岳新能源科技发展

有限公司

	9
	太阳能集热器
	平板集热器
	吸热体：阳极氧化涂层吸收比≥93%±3，红外发射率≤18%±5

吸热体：黑铬涂层吸收比≥93%±3，红外发射率≤9%±5

吸热体：蓝膜涂层吸收比≥95%±2，红外发射率≤5%±2
	深圳市鹏桑普太阳能股份

有限公司


