
	民用建筑节能审查备案情况

	申办材料要求

	1、初步设计批复

2、长沙市建筑节能设计审查备案登记表一式五份（填写内容应打印）
3、施工图的设计文件建筑节能专项审查合格书1份。
4、节能计算书1份（设计单位、施工图审查机构应盖骑缝章）。
5、施工图审查机构盖章的建筑节能设计图纸。
6、电子文挡光盘一份（含节能设计审查备案登记表、审查合格的施工图设计文件、节能计算书、建筑模型、建筑平、立、剖面图）。
7、国有投资项目及2万平米以上的大型公共建筑应提供可再生能源的应用设计资料和大型公共建筑能耗监控系统设计资料。
8、12层以下居住建筑应提供太阳能热水应用设计资料。

	备案机关意见
	

	注：本备案表一式五份：建设单位四份（两份分别用于办理施工许可和竣工验收，一份交城建档案馆， 一份备存），备案机关一份。


                                       编号：长住建节                
长沙市建筑节能设计审查备案登记表
项目名称：                          

长沙市住房和城乡建设委员会监制
	建筑节能技术措施基本情况

	建设单位
	                                   （章）
	联系人
	

	
	
	联系电话
	

	设计单位
	
	设计负责人
	

	审查单位
	
	审查人
	

	项目地址
	
	小区建筑总面积
	

	本工程建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	
	建筑高度
	

	建筑类型
	居住建筑□      公共建筑□
	体型系数
	           

	设计备案内容
	设计备案指标
	设计备案内容
	节能措施或材料

	屋顶
	传热系数
W(/㎡K)
	K
	
	保温材料类别、厚度
	

	
	热惰性指标
	D
	
	保温材料导热系数
	

	
	
	
	
	保温材料防火性能等级
	

	外墙
	传热系数
W/(㎡K)
	K
	
	保温形式
	

	
	热惰性指标
	D
	
	外墙表面装饰材料
	

	
	墙体材料类别、厚度
	
	墙体材料导热系数
	

	
	墙体保温材料类别、厚度
	
	保温材料导热系数
	

	
	热桥部分保温材料类别、厚度
	
	保温材料防火性能等级
	

	外窗和玻璃幕墙
(含阳
台门
透明
部分)
	各朝
向窗
墙面
积比
	东向
	
	外窗（幕墙）中空玻璃
类型及厚度
	

	
	
	西向
	
	外窗（幕墙）型材
	

	
	
	南向
	
	可见光透射比
	

	
	
	北向
	
	外窗可开启面积比%
	与地板面积比
	

	
	
	
	
	
	与窗户面积比
	

	
	传热系数
W/(㎡K)
	
	气密性等级
	

	
	遮阳系数SC
	
	外遮阳措施
	

	凸窗
	顶/底/侧板传热系数
	
	保温材料类别、厚度
	

	架空
楼板
	传热系数W/(㎡K))
	
	保温材料类别、厚度
	

	
	
	
	保温材料导热系数
	

	设计备案内容
	设计备案指标
	设计备案内容
	节能措施或材料

	楼板
	传热系数(W/(㎡K)
	
	保温材料类别、厚度
	

	
	
	
	保温材料导热系数
	

	天窗
	传热系数W/(㎡K)
	
	天窗面积占屋顶面积比
	

	
	
	
	遮阳系数SC
	

	户门
	传热系数W/(㎡K)
	
	户门材料类别
	

	空调年耗电量(kwh/㎡)
	参照建筑耗电量
	
	采暖年耗电量(kwh㎡)
	参照建筑耗电量
	

	
	设计建筑耗电量
	
	
	设计建筑耗电量
	

	是否设计安装分项计量装置
	是□       否□  

	建筑设备系统节能技术措施基本情况

	通风空调及采暖系统
	冷负荷
	      kW
	机组设计装机容量
	      kW
	机组性能系数
	

	
	热负荷
	      kW
	锅炉制热量
	      kW
	系统输送能效比
	

	配电系统
	是否功率补偿
	
	谐波治理措施
	
	其他节能措施
	

	照明系统
	照明功率密度
	
	是否节能灯具
	
	其他节能措施
	

	可再生能源建筑应用技术措施基本情况

	空调系统
	土壤源热泵□    地表水源热泵□    地下水源热泵□    污水源热泵□

	
	机组制冷量（kW）
	
	机组制热量（kW）
	

	热水系统
	太阳能热水系统集热面积
	

	
	地源热泵热水系统应用面积
	

	太阳能光伏系统
	发电量         
	      kW
	其他可再生能源主要技术与参数
	

	绿色建筑技术措施基本情况

	绿色建筑设计标准
	国标□  省标□  市标□  
	绿色建筑星级
	

	节地措施
	地下车库□ 屋顶/垂直绿化 □
复层绿化□   风环境模拟 □  便捷交通□   透水地面   □
	节能措施
	隔热屋面□ 余热回收□ 外遮阳□
可再生能源□  节能60%以上□ 
绿色照明□ 高效空调□

	节水措施
	雨水收集利用□  中水回用□
喷灌、微灌□    节水器具□
人工湿地□ 
	节材措施
	3R材料□      本地建材□   
工厂部品化□    精装修□   
高强钢、高强度砼□

	室内环境质量
	温湿独立调控□  自然采光□空气质量监测□  自然通风□
构件隔声□ 无障碍设施 □
	运营管理
	垃圾分类收集□  分项分户计量□智能化监控□    环保交通□


